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↓ウイングレット（主翼翼端の小翼）外面

↓ウイングレット内側上面（四角い部分は糊代）

↑ウイングレット内側下面（四角い部分は糊代）

四発ジェット機　1/6

左主翼（ウイングレットはお好みでお付けください。）

展開図の作成には多摩ソフトウエアの
「ペパクラデザイナー」という
ソフトウェアを利用しました。

←こちらが上です。

ウイングレット→三角部分は外面と内面を貼りあわせ、四角い部分を糊代として主翼端を挟み込みます。
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ウイングレット（主翼翼端の小翼）外面↓

ウイングレット内側上面（四角い部分は糊代）↓

ウイングレット内側下面（四角い部分は糊代）↓

こちらが上です。→
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ジェットエンジンは別途作成し、主翼下面に接着して
ください。
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←機首先端

↑操縦席窓

操縦席→

お好きな航空会社の飛行機とできるよう、胴体ロゴ等入れて

ありません。組み立てる前に胴体や垂直尾翼等にお好みの

文字やマークなど記入しておくと良いでしょう。

←組み立て後に記載するのは大変です。
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垂直尾翼→

胴体後部下面（水平尾翼の下）→
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お好きなマークなど大きく

入れておくと大変格好良く

なるでしょう。

↓垂直尾翼の付け根に入れる仕切板

↑接続番号　84　85　34　35　の間に設置。

（黄色が前です。）

←胴体後端

↑胴体前方から作り始め、最後にここを接着剤で閉じるのが

一番効率良い作成方法だと思われます。
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左水平尾翼↓
↓右水平尾翼
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主翼根本仕切板

↑左右主翼根本の上面を胴体内で結合し、上半角を保持する

仕切板　接続番号　96　95　94　25　20　27　間に設置

（黄色が前です。）

主翼上面胴体根本部分

左右結合用板

接続番号　48　96　95　94　25　20　27　間に設置↓

胴体内部主翼断面付け根に入れて

主翼の形状を整えます。

どうしても主翼端が下がり気味に

なります。主翼付根断面の上辺に

このパーツを装着し、垂れ下がりを

防止します。


